GREWIN

FUTUR 70 PVC RENDSZER

A FUTUR 70 PVC rendszer a GREWIN PVC nyilaszar6 rendszer egyik legfontosabb alapanyaga. A pvc
profirendszer adja a mdanyag nyildszardk tok, illetve szarnykereteit, valamint a kilonbozé egyéb
kiegészitbket. A FUTUR 70 PVC rendszer a GREWIN FUTUR 70 nyildszaré rendszer
profilalapanyaga. A FUTUR 70 rendszer a nagy multd KOMMERLING profilcsalad alaprendszere. A
Kommerling FUTUR 70 rendszer 5 légkamrds, 70 mm széles, széltomitéses rendszer, mely 2 db
korbefuté gumitomitést jelent a tok és szarny talalkozasi pontjan. A rendszer rendelkezik bejarati ajtoé
profilrendszerrel, tolé-bukd, emels-told és egyéb kiegészitd tartozék/ratét profilokkal is.

Technische Daten - Priifwerte Fenster*
Technical data - test values Windows*

Warmedurchgangskoeffizient . - 2
Heat transfer coefficient bis Ui=1,2 W/(m*K)
Widerstandsfahigkeit Windlast .
Resistance to windload bis C5/ BS
Schlagregendichtheit - Ungeschiitzt (A) bis 9A
Tightness against driving rain - unprotected (A)
Luftdurchlassigkeit .
NG Air permeability bis 4
= Schallschutz .
Sound insulation bis 46 dB
Einbruchhemmung .
Burglar-resistant bis RC 2 (WK 2)
greenline
O Utkozétomités 2x
O Uvegezétomités
A PVC profilokat 6,5 méteres szdlakban dolgozza fel a gyartbegység, melyek a o
képen lathaté  acélkaloddkban kerlilnek  kiszallitdsra  németorszagi —E*E < -
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