GREWIN

PLUS 88+ PVC RENDSZER

A PLUS 88+ rendszer a Kémmerling profilrendszerek csucsterméke. A rendszer 88 mm
beépitési mélységl, 6 légkamras rendszer. A rendszer kozéptdmitéses rendszer, mely a tok és
szarnykapcsolatnal 3 korbefuté gumitomitést jelent. A rendszer rendelkezik ajtékinalattal és emeld-
tolé rendszerrel is. A GREWIN 88+ most felar nélkil 3 rétegu livegezéssel Akcidoban kaphatd!

Technische Daten - Priifwerte Fenster
Technical data - test values Windows

Warmedurchgangskoeffizient bis U;=1,0
Heat transfer coefficient W/(mZ2K)
Widerstandsfahigkeit gegen Windlast :
Resistance to wind load bis C5/ Bﬂ
. Schlagregendichtheit - Ungeschiitzt (A) bis 9A
Tightness against driving rain - unprotected (A)
Luftdurchlassigkeit .
h Air permeability bis 4
~ Schallschutz

bis 48 dB

Sound insulation

O Utkozoétomités, 3x

O tvegezétomités

A GREWIN 88+ rendszer elérheté aluminium boritasos ( AluClip) verziéban is, mely egy
kilsé oldalon 1évé, tetszbleges szinben, porszort festéssel ellatott rendszert jelent.
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